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Black-Cat Luchs im charakteristischen Grün. Die beiden Bilder stehen in hoher Auflösung unter www.logpr.eu zum Herunterladen bereit. Quelle: Marotech
Ladungssicherung
Marotech präsentiert neue weichmacherfreie Antirutschmatte „Black-Cat Luchs“ auf der Messe Logimat
Die superleichte „Black-Cat Luchs“ und die robuste „Black-Cat Tiger“ mit hohen Gleit-Reibbeiwerten von 0,8µ bis 0,98µ sind neu im Programm von MAROTECH - Prüfung durch Institut Fraunhofer IML und DEKRA
Fulda, 18. Februar 2013 – Die auf Ladungssicherung spezialisierte Marotech GmbH aus Fulda hat unter dem Namen „BlackCat Tiger“ und „BlackCat Luchs“ zwei neue robuste und leistungsfähige Antirutschmatten der bewährten Black-Cat-Familie sowie einen speziellen Kraftkleber in das Lieferprogramm aufgenommen.
Die sehr leichte und hitzebeständige Antirutschmatte „BlackCat Luchs“ eignet sich für anspruchsvolle Einsätze in der Automobilindustrie-, Flugzeugindustrie- und dem High-Tech-Bereich. Die „BlackCat Luchs“ ist frei von FCKW, Silikon, temperaturempfindlichen Weichmachern und anderen Giftstoffen gemäß den aktuellen EU-Verordnungen. Die neue Antirutschmatte ist hochreißfest und trotzdem flexibel zuschneidbar. Nach dem Erreichen der Ablegereife - leicht erkennbar an der dann sichtbaren weißen Verbundfaser - kann sie im Hausmüll entsorgt werden.
Die Luchs verfügt über eine hochreißfeste und leichte Filzkaschierung. Die Robustheit entsteht durch eine Gittergewebekonstruktion, die jede einzelne Knotenstelle miteinender verknüpft. Das Dortmunder Fraunhofer Institut IML attestiert der „Black-Cat Luchs“ einen Gleitreibbeiwert von über 0,8µ. Die Antirutschmatte ist in Stärken zwischen 0,8 bis 6,0 Millimeter lieferbar.
Die ebenfalls neue Antirutschmatte „Black-Cat Tiger“ aus sehr hochwertigem Gummi eignet sich besonders für schwere Lasten. Sie wurde für Belastungen von bis zu 500 Tonnen pro Quadratmeter geprüft und bietet einlagig eine Reißfestigkeit von bis zu 1.587 Newton. Als Gleitreibbeiwert gibt der Hersteller einen vom Fraunhofer Institut IML ermittelten Wert von bis zu 0,98µ an.

Mehrlagig bringt es die Schwerlast-Antirutschmatte „Black-Cat Tiger“ auf eine Stärke von bis zu 24 Millimetern. Beim Verladen von 20 bis 40 Tonnen schweren Raupenbaggern mit Stahlketten konnte diese Antirutschmatte ihre Eigenschaften bereits unter Beweis stellen. Eingesetzt in einer Stärke von 6 Millimetern konnten die robusten Pads mehrfach ohne großen Verschleiß verwendet werden.
Als dritte Neuheit präsentiert Marotech den „Black-Cat Kraftkleber“ für flexibles Kleben von Kanthölzern, Schildern, Leisten, Verstrebungen, Profilen, Halterungen, Beschlägen, Aufbauten, Bodenplatten und vielem mehr. Mit diesem Kraftkleber können z.B. die Antirutschmatte „BlackCat Tiger“ oder herkömmliche Antirutschmatten aus PU-gebundenem Gummigranulat zur Ladungssicherung auf Kanthölzern dauerhaft verklebt werden. Der „Black-Cat Kraftkleber“ ist ein universeller, elastischer Dichtstoff und Klebstoff auf MS-Hybrid·Polymerbasis, der eine besonders hohe Zugfestigkeit aufweist.
Marotech ist bekannt als einer der größten deutschen Hersteller von Antirutschmatten mit hohen Reibbeiwerten. Selbst die Standard-Qualität von MAROTECH beginnt mittlerweile bei einem Reibbeiwert von 0,7µ. Bereits im Jahre 2001 setzte das Unternehmen durch eine Anti-Rutsch-Matte mit dem Reibwert 0,9µ einen Meilenstein. Für die Anti-Rutschmatte „MT Supergrip“ erhielt Marotech auf der LogiMAT 2006 von einer unabhängigen Jury aus Logistikexperten, Professoren und Fachjournalisten den renommierten Preis „Bestes Produkt“. Weitere Infos unter www.marotech.eu.
Beratung, Entwicklung, Prüfung und Ausbildung zur Ladungssicherung erhalten die Anwender im neuen „3G Europäisches Kompetenzzentrum für Ladungssicherung“ in Fulda. Weitere Infos unter www.3G-Ladungssicherung.de. 

Täglich aktuelle Informationen zur Ladungssicherung sind im Netzwerk für Ladungssicherung www.lasiportal.de zu finden.
Pressekontakt:

KfdM - Kommunikation für den Mittelstand

Marcus Walter

Sudetenweg 12

D-85375 Neufahrn

Tel. ++49/(0)8165 / 999 38 43

Fax. ++49/(0)8165 / 999 38 45

E-Mail: walter@kfdm.eu
www.kfdm.eu
[image: image2.jpg]


